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The following | planned FeIping-sSian MISIowave sy
designed by East German engineers
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Comment,s

At the time the project was first proposed by the Chinese Gomunist??they
originally wanted to run the proposed network from Knotenstelle 6F to 22F
through Shansi along the railroad from Shihchiachuang (N 38-02, E 114-28) -
Yutzu (N 37-39, E 112-LL)- T'ungkuan (N 3L-L0, E 110-09), rather than along
the Peiping-Hankow railroad to Chenghsien and thence along the Lunghai
railroad to Sian, as currently planned. The original route was abandoned
when the differences in terrain were pointed out to the Chinese.

The total cost of the project is probably known enly to the responsibile? (:-"/A@
Chinese authorities, who can estimate the cost of their own contribution.\

As of July, the project plamning work done by the East German government
was estimated at DME lOO,OOO,2 The official rate of exchange, when the ‘
East German delegation was in China, was 100 yuan to DME 111,12 and 2 S
yusn to the ruble. (\\5 / / e
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project, for reference purposes, was known as Ubjekt 3U7.” it =
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1. The Chinese will probably establish a microwave network along the

original route after the link presently planned is in operation. They,

have also mentioned their desire to establish another link from 15B

to Canton,
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2. It is not believed that there is a premium or subsidy involved in the

project. No knowledge of financial and conversi
Pl aowes 18 hmo 'sion procedures to be

3. It is not known why this is referred to us "Objekt 307w,
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Das Gerit dient zur Herstellung drahtloser Verbindungen auf Dezimeter-
wellen, Diese setzen optische Sicht zwischen zwei Stationen voraus.
Istsolche vorhanden, dann kénnen betrichtliche Entfernungen itherbriickt
werden. Durch Hintcreinandcrschaltung mehrerer Einzelstrecken lassen
sich fiir den Weitverkehr Relaislinien aufbauen, von denen, wie bei Kabel-
verbindungen, auch Scitenlinien abgezweigt werden konnen,

An di¢ Stationen kinnen die allgemein iiblichen TF-Systeme mit einem
Frequenzbereich zwischen 6 und 120 kHz angeschlossen werden.
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Trigersprechgeriit

e R Q)AL

Ausfiihrung TF 941 E Das Trigersprechgeriit ist ein TF-Vierdrahtsystem im Gleichlage-
betrieb. Es erméglicht iiber einen Vierdrahtsprechkreis die gleich-
zeitige Ubertragung von 12 Gesprichen im Frequenzbereich von
12...60 kHz. Geriite, die unterhalb 12 kHz arbeiten, konnen auf
der gleichen Verbindung eingesetzt werden (siche obige Abbildung).

Ausfihrung TF 941 D Das Geriit setzt sich aus 2 Stationen TF 941 E und einem 24-Kanal-
Umsetzergerit TF 941.3000 zusammen. Dieses System iibertriigt
dann 24 Sprechwege im Frequenzbereicl von 12. . .108 kHz.

nﬂ@nn VORMALS VEB SACHSENWERK RADEBERG

Sanitized Copy Approved for Release 2010/08/16 : CIA-RDP80T00246A038200060001-1




Sanitized Copy Approved for Release 2010/08/16 : CIA-RDP80T00246A038200060001-1

TECHNISCHE DATEN

Die in Klammern gesetzten Werte sind nur fiir TF 941 D giiltig. Alle anderen
Werte entsprechen beiden Geriitetypen (TF 941 D und E).

Frequenzumsolzung' Zuhl der Sprechwege: 12 (24)
Frequenzbereich: 12...60 (12...108) kHz
Ubertragenes Sprechband: 300...3400 Hz
Nullfrequenzabstand: 4 kHe
Trigerfrequenzen:
Kanalumsetzung: 12, 16, 20, 24 kHz
Gruppenumsetzung: 48, 60, 72 kHz
(Bandumsetzung: 120 kHz)
Ubertragungsart : Einseitenbandiibertragung mit unter-
driicktem Triger
Art der Pegelregelung ; Selbsttiitige Regelung mit Hilfe einer
Steuerfrequenz
Steuerfrequenz: 12 kHz

Rufiibertragung fiir Zweidrahtanschlu: mit 3,5 kHz-Rufgenerator
Pegelwerte NF-Pegel

Zweidrahteingangspegel: -~0,4 Np/0 Np
Zweidrahtausgangspegel (Rest-

dimpfung): — 0,4 Np/— 0,8 Np
Vierdrahteingangspegel : -— 2,0 Np
Vierdrahtausgangspegel : -+ 1,0 Np

Ein- und Ausgangsscheinwiderstand: 0600 Q
Reflexionsfaktor: =209
HF-Pegel

Ausgangspegel je KanalbeiKabelbetrieb: - 0,5 Np
Ausgangspegel je Kanal bei Funkbetrieb: — 1,0 Np
Eingangspegelje Kanal bei Kabelbetrieb: — 1,5... — 6,0 Np (— 6,0 Np)
Eingangspegel je Kanal bei Funkbetrieb: 4 0,5... — 2.5 Np

Ein- und Ausgangsscheinwiderstand:  bei Funkbetrieb 600 Q
bei Kabelbetrieb 150 Q

Reflexionsfaktor: =109,
nﬁhlfellbesliickllng‘ Kanal-, Gruppen- und Endverstirker: 6 AC7 und 6 AG 7
Triagerversorgung : 6 AC7T
Rufumsetzer: 6AG7
Hor- und MeBverstirker: 6SQ7
Stromversorg'nng' Netzanschluf}; Wechselstromnetz (mit Spannungsregler)
Netzfrequenz: 50 Hz
Netzspannung (am Regler um-
schaltbar): 110/127/220/240 V
Zulassige Netzspannungsschwankungen
. . o
(mit Spannungsregler): i ;g(yﬁ,} vom Nennwert
()
Leistungsaufnahme
ohne Spannungsregler: ca. 800 VA (ca. 1750 VA)
Leistungsaufnahme
mit Spannungsregler: ca. 1170 VA (ca. 2600 VA)

AUFBAU UND WIRKUNGSWEISE

Das TF-Geriit eignet sich sowohl fiir den Betrieb mit Funkgeriiten, das heiflt, zum Beispiel als Zusatzgerit zu dem Richt-
funkverbindungsgerit RVG 903, als auch fiir den Betrieb auf Kabelleitungen.

An Stelle von Sprechverbindungen kénnen die TF-Kanile auch mit Wechselstromtelegrafie (WT) belegt werden. So kann
zum Beispiel an das Trigerfrequenzgeriit ein Wechselstromtelegrafiegerit der Type FT 3 angeschlossen werden. Es ist dann
méglich, 3 Telegrafieverbindungen auf einem Telefonickanal des Geriites TF 941 zu iibertragen.

Die iiberbriickbare Leitungsdiimpfung des TF-Systems betriigt 6,5 Np. .

In Verbindung mit dem Richtfunkverbindungsgerit RVG 903 kann die Funkverbindung jedoch als Leitung ohne Déampfung
betrachtet werden.

An das TF-Gerit konnen NF-miBig Zwei- und Vierdrahtleitungen, TF-miBig dagegen nur Vierdrahtleitungen angeschaltet
werden.

Um das NF-Band in seine jeweilige Ubertragungslage zu bringen, werden innerhalb des Systems zwei Frequenzumsetzungen
durchgefiihrt.

In der ersten Umsetzung werden drei NF-Kanile zu einer Vorgruppe im Frequenzbereich von 12. . .24 kHz vereinigt, die in
der zweiten Umsetzung in ihre betreffende Ubertragungslage gebracht werden. Die Umsetzung wird mit Ringmodulatoren
durchgefiihrt.

Fir das Geriit ist eine Schrankausfilhrung, die sich an die bisherige Gestellform anlehnt, gewiahlt worden, bei der die
einzelnen Geriitesitze in Einschiiben untergebracht sind.

Eine Station TF 941 E besteht aus 3 Schrinken, und zwar einem Zentral- oder Mittelschrank und 2 Seitenschrinken.
Die Schrinke der Station TF 941 sind mit je 2 Doppeltiiren auf der Vorder- und Riickseite in der Weise ausgefiihrt, daB
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Zentral- oder
Mittelschrank,
geoflnet
Seitenschrank,
gedfInet
Abmessungen Gewicht
TF 941 3 Schriinke zu je 2125780 % 350 mm TF 941E 3 Schriinke zu je 330 kg, zusammen ca. 1000 kg

Prinzipschaltbild TF 941E
(12-Kanal-Verbindung)

2D = 2-Draht-Anschlu

4D = 4-Draht-Anschiuf

AF = AnschluBfeld

AFgK = AnschluBfeld fiir Kabelverbindung

AFR = AnschluBfeld fur Funl.verbindung

MF = MeSfeld

KV = Kanalverstirker
KU = Kanalumsetzer
GU = Gruppenumsetzer
EV = Endverstirker
KZV = Kabelzusatzverstiirker
RU = Rufumsetzer

GG = Gabelgruppe

RG = Regelgruppe

S = Senderichtung

E = Empfangsrichtung

y AF RU GG

\_ o pam— ,
MF KV KU GU

das Meffeld dabei nicht verdeckt wird. Nach dem Offnen der Tiiren sind die einzelnen Einschiibe einschlieBlich ihrer Ver-
drahtung leicht zugiinglich, Die Einschiibe werden auf Fiihrungsschienen eingeschoben und kénnen durch eine sinnreiche
Anordnung von Sperrstiften an den Steckerleisten untereinander nicht vertauseht werden. Die Leitungszufiilhrung zwischen
den einzelnen Einschiiben und dem Gestell erfolgt iiber Steckverbindungen.

Die Konstruktion der Gestelle wurde so ausgelegt, dall eine geniigende Wirmeabtuhr gewihrleistet ist.

Eine Station TF 941 D besteht aus zwei Stationen TF 941 E und einem 24-Kanal-Umsetzergeriit TF 941.3000.

Das 12-Kanal-Band der einen Station TF 941 F, wird im 24-Kanal-Umsetzergeriit in den Frequenzbereich von 60, . .108 kHz
verlagert. Die Umsetzung wird in der iblichen Weise durch Ringmodulatoren mit einer Trigerfrequenz von 120 kHz vor-
genommen, wodurch das TF-Band 12...60 kHz in die Kehrlage 108...60 kHz gebracht wird.,

Das TF-Band der zweiten Station TF 941E bleibt in seiner urspriinglichen l“r(&(\uenzlugo 12...60 kHz und wird iiber
cinem Entkoppler mit dem umgesetsten Band 108. . .60 kHz zum gemeinsamen Ubertragungsbereich 12...108 kHz zu-
sammengefallt,

Die Steuertiine von 12 kHz der beiden Stationen TF 941 E werden iiber den 24-Kanal-Umsetzer mit iibertragen, wabei der
eine Steuerton bei 12 kHz bleibt, + Shrend der andere mit umgesetzt wird und nuch der Uwmsetzung 108 kHz betriigt.

Der Aufbau des Geriites entspricht sonst im ullgemeinen dem von TF 941 E,

Das 24-Kanal-Umsetzergeriit kann ebenfulls mit den Stationen TF 9418 zusummengeschaltet werden.
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Abmessungen Gewicht
TF 941D 6 Schrinke zu je 2125 % 780 X 350 mm TF 941D 6 Schriinke zu je 330 kg |
1 Schrank zu = 1160x 780 % 350 mm 1 Schrank zu 165 kg | ZUsammen ca. 2150 kg
b r ——S I_(—] Prinzipschaltbild
12 IK " - 24 K| TF 941D
TF 941 r 121]( l (24-Kanal-Verbindung)
| AF 1 AF l ‘ Zur und von  AF = Anschlubfeld
[——— der Gegenstelle U = Umsetzer
/ I ._J . ' dber Kabel- V = Verstiirker
A 16 *° T ) e R8I e,
I I verbindungen K - Anzgnhlsder Kaniile
w 12K AF AF l S = IS‘:end:richu‘u;'g
- 24 K E = Empfangsrichtung
TF 941 — || 12jK
> -t U A% - ]
RN ————— I
E B
/ == J

TF 941.3000

LIEFERUMFANG

Beide Geriite (TF 941 D und E) werden komplett, cinschlieBlich Betriebsrohren und einer Beschreibung mit Bedienungs-
anweisung, geliefert.

Das 24-Kanal-Umsetzergeriat TF 941.3000 ist auch getrennt lieferbar.

Auf Kundenwunsch kénnen gegen gesonderte Bestellung und Berechnung elektrische Ersatzteile mitgeliefert werden.
Ausfiibrliche Angaben iiber Lieferumfang und Zusammensetzung der Ersatzteilsitze sind aus dem Angebot unserer Absatz-
abteilung zu ersehen.

Anderungen, insbesondere solche, die durch den technischen Fortschritt bedingt sind, vorbehalten.

VEB RAFENA WERKE

Fernseh- und Nachrichtentechnik Radeberg

VORMALS VEB SACHSENWERK RADEBERG
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TECHNISCHE DATEN

Sender

Empfiinger

TF-Ein- bzw. Ausgang

TF-Frequenzbereich

Dienstkanal

Frequenzweiche

Réhrenbestiickung

Stromversorgung

Leistungsaufmahme

Abmessungen

Gewicht

Frequenzbereich:

Senderleistung:
Modulationsart:
Frequenzhub:
NF/TF-Ubertragungsbereich:

Frequenzbereich:

Empfindlichkeit :
Zwischenfrequenz:

ZF-Bandbreite:

Pegelfrequenz:

Regelbereich des mech. Nachlaufs:
NF/TF-Ubertragungsbereich :

Klirrfaktor zwischen 2 Stationen:

Eingangspegel:

Ausgangspegel:

Anpassungswiderstand:

Frequenzbereich:

Ruffrequenz:

Frequenzabstand zwischen Sender
und Empfinger:

Déampfung in Sperrichtung:
Déampfung in Durchlafrichtung:

1200...1470 MHz (A - 25...20,4 cm),
aufgeteilt in 10 Kaniile mit 30 MHz Abstand
=9W

Frequenzmodulation

1- 400 kHz

0,3...120 kHz

sieche Sender

< 70 KT,

10,7 MHz

1,4 MHz

140 kHz

+ 3 MHz im mittleren Abstimmbereich
0,3...120 kHz

=2%

erdfrei

— 1 Np...+ 3 Np Leistungspegel
(ca. 285 mV...15,6 V an 600 Q,

ca. 143 mV...7,8 Van 150 Q)

0,25 Np Leistungspegel

(ca. 1 V an 600 £, ca. 0,5V an 150 Q)
600 Q oder 150 Q wiihlbar

6...120 kHz

0,33...2,4kHz
1667 Hz

= 120 MHz (5 x Kanalabstand)
=3,5Np
= 0,2Np

4 x LD12 2 x LV3 1 x STV 280/40 z
1 x LD11 3xX6HO6 1 x STV 280/80 z
26 X 6 AC7 3 X 6SK7 1 x STV 100/40 z
4 X 6AG?7 2 x STV 150/40 z 1 x HRW 2/1
109
Wechselspannung 50 Hz 110/127/220/240 V + 20(;)
— &%

iiber Kohledruckspannungsregler auf 220 V
-+ 29, geregelt

ca. 0,8 kVA
ca. 1,3 kVA mit Spannungsregler

ca. 870 < 1970 % 680 mm

ca. 380 kg
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Nebenstehende Abbildung zeigt einen Teil der Riick-
seite des Gerites mit Frequenzweiche,
Mit Hilfe der Weiche ist s maglich, Sender und Emp- S
finger des Richtfunkverbindungsgeriites iiber ein HF- o
Kabel an eine Antenne anzuschlieBen.

Es sind sowohl in der Leitungsfithrung Sender/Antenne
als auch in derjenigen Antenne ‘Empfinger je zwei kon-
zentrische Stichleitungen angeordnet,

Die KurzschluBlschicber dieser Stichleitungen werden
liber je cinen Trich mit Finstellanzeige abgestimmt.

Prinzipschaltbild Sender Antenne  Antenne Empfdanger

_~—K ontrollteil ————
Dienst-
kanal

Mikrophon  Sprechtaste

Empfanger

I Ruftaste Wecker

AUFBAU UND WIRKUNGSWEISE

Das Geriit ist in 5 Schubkiisten untergebracht, die wieder in einzelne, herausnehmbare Baugruppen aufgeteilt sind. Die
Schubkisten werden in ein Gestell eingeschoben, und zwar von oben nach unten in folgender Reihenfolge:

Empfinger- und Kontrollteilnetzgeriit,

Sendernetzgeriit,

Sender,

Empfinger,

Kontrollteil,
Der Sender enthiilt einen Modulator, in dem die zugefiihrten NEF/TF-Spannungen in Frcquenzschwunkungen eines 30-MHz.
Trigers umgewandelt werden. Dieser frequenzmodulierte Triger wird dann mit der Schwingung eines Dezimeter-Steuer-
senders gemischt und das obere Seitenband in zwei HF-Stufen verstiirkt. Zur Pegeliiberwachung wird ein Pegelton von
140 kHz mit konstanter Spannung iibertragen,
Der Empfinger stellt einen Uberlagerungsempfiinger mit Begrenzer und Diskriminator fiir Frequenzmodulation dar. Durch
den Oszillatornachlauf wird er elektrisch und mechanisch auf den eingestellten Sender abgestimmt. Der Pegelton von 140 kHz
wird ausgesiebt und gemessen, ebenso zur Klirefaktorkontrolle die erste Oberwelle von 280 k.
Das Kontrollteil dient zur Uberwachung der Station und erméglicht cinen Dienstverkehr zwischen den einzelnen Relais-
stellen, s enthilt den Pegeltongenerator,
Die Netzgerite dienen der Stromversorgung des Senders einerseits und des Empfiingers und Kontrollteils anderer-
seits,
Eine Richtantenne mit Pa rabolspiegel strahll die HE-Energie ab und emplingt sic von der Gegenstation. Die Antenne
st iiber ein Spezialkabel mit der Station verbunden, Eine Frequenzweiche in der Antennenzuleitung entkoppelt Sender
vom Emplinger (siche oben).
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s Geriit arbeitet folgendermafen (siche Prinzipschaltbild):

p) Teilnehmerverkehr
Die Nachricht geht vom TF-Gestell iiber den Modulator zum Sender und wird iiber die Antenne abgestrahlt.
Auf der Gegenseite gelangt sie iiber Antenne und Empfinger zum TF-Gestell.
. Auf den Reluisstellen werden die TF-Spannungen vom Ausgang des einen Geriites unmittelbar dem Eingang des anderen
zugefiihrt, ohne Zwischenschaltung von TF-Gestellen.

b) Dienstverkehr

Im Dienstverkehr wird der Ruf oder das Gespriich in der Frequenzlage iiber den Modulator auf den Sender gegeben.
Auf der Gegenseite wird die Niederfrequenz im Kontrollteil ausgesiebt und in ein Weckersignal umgewandelt bzw. dem
Haorer zugefiihrt,

Auf den Relaisstellen ist der Dienstkanal durchgeschaltet und wird erst bei Anruf aufgetrennt. Es ist also maoglich, von
jeder Station einer Relaisstrecke aus mit jeder anderen in Dienstverkehr zu treten.

Zur Betriebsiiberwachung und schuellen Eingrenzung auftretender Fehler kinnen die Rohrenstrome, die NF-Spannungen
und die Senderleistung kontrolliert werden. Stérungen werden durch Weckersignal und Signallampen angezeigt.

Im Sockel des Gestelles befindet sich cin Geblise, das fiir die Kiihlung der Geriiteteile sorgt, die starker Erwirmung unter-
liegen. Simtliche Anschliisse befinden sich ebenfalls im Sockel an der Vorderseite des Gerites. Um Netzspannungsschwan-
kungen weitgehend auszugleichen, wird in die Netzzuleitung ein Spannungskonstanthalter geschaltet. Dieser ist zusammen
mit den notwendigen Zusatzteilen in einem Winkelrahmen (Zusatzgerit) eingebaut, welcher neben die Station gestellt werden
kann. Ferner kann die Anlage mit einer selbsttiitigen Notstromversorgung StV 403 versehen werden. Diese speist bei Netz-
ausfall nach einer Umschaltzeit von max. 2 Sekunden die Station iiber einen Umformer aus ciner Akkumulatorenbatterie von
110 Volt. Bei lingeren Netzstérungen wird nach ca. 10 Minaten ein Benzinaggregat zur Stromversorgung automatisch in
Betrieb gesetzt.

Zusitzlich kann noch ein Rohrenpriifgerit
RVG 903 B.1200 geliefert werden. Die im
Richtfunkverbindungsgerit RVG 903 ein-
gebauten Einrichtungen zur Réhrenprii-
fung zeigen lediglich den Emissionsstrom
bei gleitender Steuergitterspannung an.

Die Réhrensteilheit im normalen Arbeits-

punkt wird durch diese Priifmethode nicht

erfait. Hierfiir wurde das Réhrenpriif-
geriit RVG 903 B.1200 entwickelt. Es ge-
stattet folgende Messungen:

1. Priifung der Steilheit der im Richtfunk-
verbindungsgeriit verwendeten Ver-
stiirkerrohren in einem bestimmten Ar-
beitspunkt.

2. Vergleich der Steilheit zweier Réhren
6 AC 7 iiber den Kennlinienbereich
von — 1,3...— 2,7V Steuergitter-
vorspannung.

3. Priifung des Stromes beider Dioden-
strecken der Rohre 6 H 6 bei einer an-
gelegten Wechselspannung von 800 Hz
und 1 Veir.

4. Priifung des Stromes in DurchlaB- und Sperrichtung der Detektoren ED 704 und ED 705 mit Gleichspannung.

Zum Betrieb des Rohrenpriifgeriites ist entweder der mitgelieferte Pegelzeiger PZ 161 oder ein entsprechender Tongenerator
nebst Rohrenvoltmeter erforderlich.

LIEFERUMFANG

Die Geriite werden auf Anforderung des Kunden fiir Endstellen- und Relaisstellenbetrich komplett mit Kabeln, Antennen
und einer Beschreibung mit Bedienungsanweisung geliefert.,
Der vollstindige Lieferumfang mit Ersatzteilen ist ans dem Angebot unserer Absatzabteilung zu ersehen.

Anderungen, insbesondere solche, die durch den technischen Fortschritt bedingt sind, vorbehalten.

VEB RAFENA WERKE

Fernsch- und Nachrichtertechnik Radeberg

VORMALS VEB SACHSENWERK RADEBERG
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